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中国石油化工股份有限公司西南油气分公司 

产能建设及勘探项目部 

高沙 312 井组（高沙 312 井、高沙 312-1HF 井、

高沙 312-2HF 井）钻采工程 

竣工环境保护验收工作组意见 

 

2023 年 12 月 13 日，中石化西南油气分公司产能建设及勘

探项目部依据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年修

正）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评

〔2017〕4 号）、《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评

价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号）、《建设项目竣

工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）、

《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 

394-2007）等法律法规和标准规范，以及《高沙 312 井组钻采

工程（重新报批）环境影响报告书》及其批复（绵环审批〔2022〕

126 号），在德阳市组织召开了高沙 312 井组（高沙 312 井、高

沙 312-1HF 井、高沙 312-2HF 井）钻采工程项目（以下简称“本

项目”）竣工环境保护验收会。参加验收会的有设计单位中石

化西南油气分公司石油工程技术研究院、施工单位（西南石油

工程有限公司钻井一分公司、华东石油工程有限公司江苏钻井

公司、西南石油工程公司井下作业分公司）、监理单位中石化

西南油气分公司石油工程监督中心、运营单位中石化西南油气

分公司采气三厂、环境影响报告书（重新报批）编制单位四川

省核工业辐射测试防护院、验收调查和监测单位四川省中正源
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环保技术有限公司等单位代表以及特邀专家。会议成立了本项

目竣工环境保护验收工作组（成员名单附后）。与会代表和专

家查阅了项目工区现场影像等相关资料，听取了建设单位环保

措施落实情况及验收调查单位调查报告的汇报后，经过认真讨

论，形成验收工作组意见如下： 

一、项目建设基本情况 

（一）建设地点及规模和主要建设内容 

建设地点：绵阳市涪城区吴家镇石洞河村 11 组。 

建设规模：新建天然气井 3 口（高沙 312 井、高沙 312-1HF

井、高沙 312-2HF 井）。 

投资情况：工程实际总投资 9134万元，实际环保投资 288.75

万元，占项目总投资 3.16%。 

建设内容：高沙 312 井组钻采工程包括钻前工程、钻井工

程和采气工程，主要目的层为下沙溪庙组。根据环评论述，场

内部署钻井 3 口，项目已建成高沙 312 井、高沙 312-1HF 井、

高沙 312-2HF井 3口井，完钻后均进行了油气压裂与测试作业，

获得了工业产能，现 3 口井均在正常运行。 

（二）建设过程及环评审批情况 

本项目由中石化西南油气分公司以“西南油气〔2018〕177

号”文下达产能建设及勘探项目部。2018 年 12 月，四川省核工

业辐射测试防护院编制完成《高沙 312 井组钻采工程环境影响

报告表》。2019 年 2 月 26 日，绵阳市生态环境局以“绵环审批

〔2019〕21 号”对该环境影响报告表予以批复。 

2022 年 6 月，四川省核工业辐射测试防护院编制完成《高

沙 312 井组钻采工程（重新报批）环境影响报告书》。2022 年
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6 月 30 日，绵阳市生态环境局以“绵环审批〔2022〕126 号” 对

该环境影响报告书予以批复。 

高沙 312 井组钻前工程于 2019 年 6 月 6 日开工，2019 年 7

月 1 日完工。高沙 312 井钻井工程于 2019 年 8 月 26 日开钻，

2019 年 10 月 12 日完钻，2019 年 11 月 11 日完成试气作业。高

沙 312-1HF 井钻井工程于 2021 年 2 月 17 日开钻，2021 年 7 月

26 日完井，2021 年 9 月 12 日完成试气作业。高沙 312-2HF 井

钻井工程于 2022 年 6 月 3 日开钻，2022 年 11 月 2 日完钻，2023

年 3 月 25 日完成试气作业。高沙 312 井组地面工程建设于 2023

年 6 月 17 日完成。项目运营由中石化西南油气分公司采气三厂

进行运行管理。 

（三）验收范围 

本次竣工环境保护验收针对高沙 312 井组中的高沙 312 井、

高沙 312-1HF 井、高沙 312-2HF 井 3 口井钻采工程进行竣工环

境保护验收。 

二、项目建设变动情况 

根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清

单的通知》（环办〔2015〕52 号）、《关于进一步加强石油天

然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910

号）文件，专家组认可验收调查单位对建设项目的性质、规模、

地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面的调查分析，工程

没有重大变动。 

三、环保设施建设及环保措施落实情况 

（一）生态保护设施及措施 

本项目对生态环境的影响主要为项目占地使土地功能发生

http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201506/t20150610_303328.htm
http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgt/201506/t20150610_303328.htm
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改变，项目采取了经济补偿措施，并有效控制了施工期水土流

失，完井后对临时设施进行了拆除，相应临时占地已进行复垦。 

（二）水体及土壤污染防治设施及措施 

钻前期：主要为施工废水，经沉淀后回用，不外排。 

钻井期：主要为钻井废水、洗井废水、压裂返排液和生活

污水。钻井废水、洗井废水及压裂返排液满足回用要求的循环

利用，剩余无法回用的滤液 2302.94 吨，经密闭罐车转运至袁家

污水处理站处置。生活污水集中收集外运城镇污水处理厂处置。 

运营期：高沙 312 井组采气依托高庙 33-11 井场，不新增

生活污水，气田水通过密闭罐车拉运至四川固华环保科技有限

公司处置。 

（三）大气环境污染防治设施及措施 

钻前期：主要为施工扬尘，利用施工废水沉淀后洒水降尘。 

钻井期：主要为柴油机废气、测试放喷天然气。项目钻井

作业使用网电，减少了柴油机组燃烧废气的排放；测试放喷的

天然气经放喷管线引至放喷池点火燃烧。 

运营期：主要为设备检修或系统超压时排放的天然气，通

过已建成的 10m 高放散管排放。 

（四）噪声污染防治设施及措施 

钻前期：主要为施工机械噪声。钻前施工加强了施工作业

时间的管理，钻前工程夜间未施工。 

钻井期：主要为施工机械噪声、压裂及测试放喷作业噪声。

项目测试放喷选择在昼间进行，放喷池周围设置了三面挡墙。

根据钻井期间监测，项目场界噪声昼间满足《建筑施工场界环

境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，场界夜间噪声超标；

居民点噪声昼间满足《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的
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2 类标准要求，夜间超标。通过降低钻井参数、配备减震器，加

装隔声挡板等措施，使噪声达标。 

运营期：主要为站场内工艺设备气流噪声。通过合理布局，

控制气流速度，减少站场工艺管线弯头、管件等降低运营期设

备噪声。 

（五）固废处置设施及措施 

钻前期：主要为基础开挖产生的土石方。钻前工程土石方

用于场内和道路平整、回填，无弃方。表土通过设置表土堆场

规范堆放，用于后期临时占地复垦。 

钻井期：主要为钻井岩屑、废弃泥浆、生活垃圾、废包装

材料等。钻井岩屑和泥浆经泥浆不落地工艺进行固液分离后，

产生泥饼 8460.27 吨，拉运至三台县立兴页岩砖厂资源化利用。

生活垃圾集中收集后交由当地环卫系统处置。废包装材料收集

后由厂家统一回收。 

运营期：主要为生活垃圾，交由当地环卫系统处置。 

（六）环境风险防控设施及措施 

本项目按照环评及批复要求，设置了随钻不落地系统、厂

界设置了双环沟、场内设置了截水沟等。气田水罐设置了围堰

防止废水外溢，并作防渗处理。站场设置有放散系统、防雷设

施、灭火器材、砂池、风向标、警示标志等。项目废水、固废

拉运均做到了统筹安排，并建立了转运台账。建设期间编制了

《高沙 312 井现场应急处置方案》《高沙 312-1HF 井现场应急

处置方案》《高沙 312-2HF 井现场应急处置方案》并备案。运

营期编制了《突发环境事件应急预案》，并在绵阳市涪城区生

态环境局进行了备案，备案编号 510703-2022-013-L；现场设置

了应急处置卡。 
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（七）环保管理体系及措施 

本项目按照 HSE 管理体系要求进行环境管理，在建设过程

中严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度。环保管

理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资料齐备，采取的

环境管理措施到位。并按照相关规定办理了排污许可登记，登

记编号: 915100007422747640059X。 

四、项目建设对环境的影响 

（一）对生态环境的影响 

本项目对生态环境的影响主要为项目占地使土地功能发生

改变，项目采取了经济补偿措施，施工期有效控制了水土流失，

完井后对临时设施进行了拆除，相应临时占地已复垦，项目对

生态环境的影响较小。 

（二）对地表水和地下水的影响 

本项目施工期和运营期废水均得到了有效处置，未发生废

水渗漏和外溢，现场无废水外排，未造成环境污染，也未发生

环保投诉事件。 

根据验收监测结果，项目周边地下水监测指标满足《地下

水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，石油类满

足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 III 类水域水质

标准限值要求。 

（三）对大气环境的影响 

项目施工与运营期间未发生大气污染现象，也无扰民纠纷

和环保投诉现象发生。 
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根据验收监测结果，项目厂界非甲烷总烃监测结果满足《陆

上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）

相关要求。 

（四）对声环境的影响 

项目施工期合理安排了作业时间，合理布置了主要噪声源，

采取有效措施，施工期无噪声扰民投诉现象发生。 

根据验收监测结果，运营期项目厂界噪声监测结果满足《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要

求，敏感点声环境质量监测结果满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）表 1 中 2 类标准要求。 

（五）对土壤环境的影响 

根据验收监测结果，占地范围内土壤监测点位所测项目符

合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值、占地范围外耕地监

测指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试

行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准限值要求。 

五、验收结论和后续要求 

（一）验收结论 

本项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三

同时”制度，环境保护措施整体按照环评及相关文件要求进行了

落实，未发生环境突发事件，符合建设项目竣工环境保护验收

条件。 

（二）后续要求 

1.加强运营期环保设施维护保养，确保正常运行。 

2.加强环境突发事件应急演练。 
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